
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Linee dorsali tripolari: n.4 di sez. 3x1,5 mmq

Linee di alimentazione proiettori: n.30 di sez. 2x2,5 mmq

LEGENDA:

Proiettore a parete da incasso a Led da 35 Watt

Proiettore di fondo da incasso a Led da 35 Watt

Comune di Lecce

LAVORI di RISTRUTTURAZIONE

della Fontana  di Piazza Indipendenza

al QUARTIERE S. ROSA

Progettazione:

Settore LL. PP. - Area manutenzione Impianti

dott. geom. Luigi Di Sabato

per. elttr. Marcello Astro

per. ind. Lorenzo Bergamo

Responsabile Unico del Procedimento:

dott. geom. Luigi Di Sabato

Il Dirigente del Settore LL.PP.:

ing. Giovanni Puce

aggiornamento:

agosto 2018

L'Assessore ai LL. PP.

ing. Alessandro Delli Noci

Il Sindaco

dott. Carlo Salvemini

Tav. 04

PROGETTO ESECUTIVO

Finanziamento CIPE

Programma Opere Minori e Interventi finalizzati

al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno

IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCHE

Scala 1:100

Tipologia di proiettore
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