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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di "Ristrutturazione fontana di Piazza Indipendenza" nel Quartiere
S. Rosa - COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune di LECCE

Lecce, 09/08/2018

IL TECNICO
Dott. Geom. Luigi Di Sabato
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per
S 02.03 lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
Complessivamente 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 36,70 73,40
2 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato.
S 02.08b Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. - Delle
dimensioni di mm 400 per lato
Complessivamente 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 40,48 80,96
3 Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e
S 02.10a piu lavoratori. La dotazione ¢ costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/
07/2003, 3 Confezioni di ¢ ... , 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per
ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.
- Per ogni armaoietto
Complessivamente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 196,00 196,00
4 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S 03.21b destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli
modulari assemblabili di alte ... finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. - Recinzione con rete metallica zincata
Perimetrazione area fontana - Lu. (62+62+14+13) 75,50 2,000 151,00
SOMMANO m2 151,00 16,50 27491,50,
5 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella
S 03.33b voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°l wc e n°l
lavabo in ceramica smaltata compl ... tas per illuminazione ed areazione
naturale. Delle dimensioni nette interne di m 1,30x1,10.
S 03.33a - Per ogni cellula
Complessivamente 250,00
SOMMANO g 250,00 7,05 17762,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 4°604,36
TOTALE euro 4°604,36
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di LECCE
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IMPORTI | . .

?X’gig‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4760436/ 100,000
TOTALE euro 4°604,36| 100,000

Lecce, 09/08/2018

1l Tecnico
Dott. Geom. Luigi Di Sabato

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di LECCE
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di "Ristrutturazione fontana di Piazza Indipendenza" nel Quartiere
S. Rosa - COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune di LECCE

Lecce, 09/08/2018

IL TECNICO
Dott. Geom. Luigi Di Sabato

Comune di Lecce - Settore LL.PP. - Area Manutenzione Impianti
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
S 02.03

Nr. 2
S 02.08b

Nr. 3
S 02.10a

Nr. 4

S 03.21b

Nr. 5
S 03.33b

Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
euro (trentasei/70)

Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene s erigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed
euro (quaranta/48)

Kit in conformit a al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e pit  lavoratori. La dotazione ¢ costituita da:1 copia Decreto
Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone  disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plasto  san
100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emo statici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocche  tti
cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine
salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10 , 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm
96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152 -BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE
PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, | EMOCONTROL
benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacche tti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1
Termometro clinico CE con astuccio, Pinze sterili, | PINOCCHIO+VE NTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml
CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con
fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr .3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.

- Per ogni armaoietto

euro (centonovantasei/00)

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini del 1'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete me tallica a
pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 ¢ on sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terre no.
Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, 1 egature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo s carico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo  di posa di
tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori,1 o sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Recinzione con rete metallica zincata

euro (sedici/50)

Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descri tto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina , n°l wc
e n°l lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinett  eria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impiant o
idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto i n rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di racc orderia a
stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pes ante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque ner e; ciclo
acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione p  er l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in allumin  io con
serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illumina zione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di m 1 ,30x1,10.

S 03.33a - Per ogni cellula

euro (sette/05)

Lecce, 09/08/2018

1l Tecnico
Dott. Geom. Luigi Di Sabato
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