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art. 1, comma 974 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
LEGENDA
P =
DV vouuul ix@ MARCIAPIEDI IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA W
v < g O BOCCIARDATA, SPESSORE 4 cm, LARGHEZZA 25
/’ . O cm,CON MALTA DI ALLETTAMENTO % o
‘ ( O O MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 8CM CON M O
SIS O RETE ELETTROSALDATA ¢6 20X20 O O
—— | Vil Cor : : ey > % SOTTOFONDO MARCIAPIEDE ESISTENTE > 8 NS
Riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento e Messa in S \ )
. ey g . \ \ . ¢‘$‘
Sicurezza di Viale Luciano Pavarotti ed aree Circostanti o s?$§§ '«“
s AR 7 O 8
NI, NN
PROGETTO ESECUTIVO Yo GOAOR N v TERRENO. VEGETALE O k_ Q
M RONAANANNNN 7 CORDONATURA IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA
A RS IAIRIRIRIRIRIRIRIRS SRRIRIRIRIIOINNS Bl
SRR ZN AN ( BOCCIARDATA,ALTEZZA 25 cm, LARGHEZZA 25 cm,
NN NI I N NN NN NN ININININININININS
A A A A A A A A A A ARARARIRANA, O LUNGHEZZA 50 cm
o .
IR e
. “’-5"""§§§§§§3?3&?3&?32.&’ 2 | O (6 ) MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 10 CM O O
NSO —L ] 9
e snTR IR — 7 PARCHEGGIO /CARREGGIATA IN BASOLATO DI PIETRA O A
| 1040 A O O DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 12 cm O
*™ 1
B— N%O O (g ) MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON O O
| ; O RETE ELETTROSALDATA 28 20X20 ® O O
’ " Passaggio Pedonale Progetto i O O ZANELLA IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA , — O
TAV. 3 - PLANIMETRIA DI PROGETTO TRATTO A1 ria Provincia di Lecce O SPESSORE 25 cm, LARGHEZZA 30 cm, LUNGHEZZA @) O
. . P IR RRR XK
Il Progetiista Collaboratort DATA 21/01/2019 . RS 8120 MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON
Arch. Antonio ROMA LT TN T O RETE ELETTROSALDATA 86 20X20
Arch. Elisabetta FERROCINO
Arch. Tiziana QUARTA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN O
Ing. Mario COLONNA REV. 1 CONGLOMERATO BITUMINOSO
Ing. Vittorio SCARDIA
Il RUP - Pl TN TR e T T SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE
Arch. Silvio CILLO % % L, e el gy T A
CUP C81B16000450001 8o i et R = i . MISTO STABILIZZATO
Il responsabile del Programma: v‘ ‘3 4 5 — — —
Ing. Giovanni PUCE R 14
's ’\ s Y ) S Ga—)
§ / '& [ i G—) R —
X A =<
N 0N
N o8¢
| Y

N

QR

FAAAAALALALALR R RN~
SIS

) (59
YA NON 7
S &g’ RGN g///f%%//é%v///j{ .
A RN, s
LS ‘ T PO AN \/ %
"‘l \ ¢ ///\\//\/ \//\//\ \ X < X SIS
&’y .V' \ ) \\\\ N N\ /\\/\ /\\/ \\/\ /\\/ \\/\
& §'§7§'\ L T )
/ AN =
PRASNININATS,
NN ENINININININS
NONIRERININININIRNENE
SESOIINOIINY, &R - e -
RENT N SONINININ 0.50—0.30
MRS SN
R A A 1.65 0.30— -—0.60 5.05 0.60 2.00 0.30-—0.50—0.30 1.15

2>

R

L

SIS

L
2

LSS

ASISIS

V4

LRRRLRLR
(RRARER

558
&

<>

2
}S

.ss‘s?
LR

LEGENDA

“ | SEZIONE B-B' VIA LUCIANO PAVAROTTI  SCALA 1:20

BOCCIARDATA, SPESSORE 4 cm, LARGHEZZA 25
W cm,CON MALTA DI ALLETTAMENTO

AN MURO A SECCO

% O W 57) MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 8CM CON
M O % RETE ELETTROSALDATA #6 20X20

LEGENDA O O 8 O 0 M @Q @ SOTTOFONDO MARCIAPIEDE ESISTENTE
PN O
O
§ PROVINCIA DI LECCE:PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI 8 S S TERRENO VEGETALE
__________ Inizio /limite intervento REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA PANCHE IN PIETRA CORDONATURA. 1N BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA
___________________ Q‘ TRA LA S.P.4 " LECCE-NOVOLI-ARNESANO-MONTERONI" O 8 BOCCIARDATA,ALTEZZA 25 cm, LARGHEZZA 25 cm,

O > 8 LUNGHEZZA 50 cm

E121"CARMIANO-VILLA-CONVENTO-NOVOLI"(LOCALITA" VILLA
(6 ) MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 10 CM

Progetto Esecutivo per la Realizzazione CONVENTO) o
di una Rotatoria Provincia di Lecce O o PARCHEGGIO /CARREGGIATA IN BASOLATO DI PIETRA
O !, O \ DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 12 cm
: o . O MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON
o e Cestino Rifiuti e Paletto Dissuasore ' > O 2O AV (8 RETE ELETTROSALDATA B8 20X20
SEZIONE TIPO VIA DELLA TECNICA VIA-DELL'ARTIGIANATO S O O 5 é) O R ZANELLA IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA |
S O SPESSORE 25 cm, LARGHEZZA 30 cm, LUNGHEZZA
. . . . : O \O 50 cm
Pavimentazione stradale in pietra SCALA 1:20 O O O MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON
apricena marciapiede CCDD O RETE ELETTROSALDATA ¢6 20X20
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
. . . . . CONGLOMERATO BITUMINOSO
Pavimentazione stradale in piletra apricena LEGENDA O TTOFONDO STRADALE ESISTENTE

o similare carreggiata e parcheggio MISTO STABILIZZATO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROGETTTO

Nuova pavimentazione marciapiede
progetto rotatoria Provincia di Lecce

(s ) &> ( —)

===

Cordolo in basolato

LEGENDA

CORDONATURA IN BASOLATO DI PIETRA CALCAREA (12 10 1027
° ° BOCCIARDATA PROVENIENTE DALLE CAVE DI ’
p g
Zanella in apricena APRICENA, SPESSORE 25cm, LARGHEZZA 30 cm, PTE.2% PTE.1,57 PTE.2% +0.15
LUNGHEZZA 50 cm ) LR ‘ | ‘ I | : - ‘
+0.15 2 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BASOLATO DI PIETRA R e M 7 o R SRR — R LULLLY R LLR
CALCAREA BOCCIARDATA PROVENIENTE DALLE CAVE DI RRRR, | R YL ‘ S B SRR R G LLLLLYG L SRR DR
| 7 . ! +0.0 4 0 0 5 SAANAANA . AN NN A A A AN AN AN SASATAIAY DA
anella Esistente PTE. E.1% - APRICENA, SPESSORE 12 cm, LARGHEZZA 25 cm, POSATA A QR R, R R
TE 1 /O PT /O CORRERE E{//\\i///\\i///\\i///\\i///\ WMMF\/\\K/&%K AN AN N NN NN NN NN NN \\{/\/\\{/ N \\i///\\i///\\i///\\i///\\ Q /§7\/§%\</\
|
w ’ = - « = s ? FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO CM
15
M M 7 7 N N N N SN NS DT N SN SN SN /\/ /\/ 2 /// //////////////////////////////////////////////////// NSNS ) P P Y NN SN SRS SN SN SN /\/ //////////////////////////////////////////////// —~—
e Piante arboree tlp o CARRUBO ;//\\\;//\\\;/\\ /\\\///\\\;/\\\;/\\\;/\\\;/\\\;/\\\;/\\\;//\\//\\//1&/ AN ;\;\;\Z%Z%?WWQ&Q&\ IV NI gé TSES I_:|-:T|_T|-:OTT”|‘§I og kEDAA?AA AQST g ’ Z(S)EZEESORE 1o EOR 1.65 0.36— 0.50— 0.60 >-05 0-60 4.45 >-00 1.25
ok . . . ” ” -—0.30
Aluola, Piante tipo VIBURNO LUCIDO ~10.30 4.40 0.30 -
MALTA DI ALLETTAMENTO

Nuova Pavimentazione stradale viale
Luciano Pavarotti

: : : [
Nuova pavimentazione stradale in S‘ a |a I 2 OO
conglomerato  Dbituminoso [



AutoCAD SHX Text
Pavimentazione stradale in pietra apricena o similare carreggiata e parcheggio

AutoCAD SHX Text
Cordolo in basolato 

AutoCAD SHX Text
Zanella in apricena

AutoCAD SHX Text
Nuova pavimentazione marciapiede progetto rotatoria Provincia di Lecce

AutoCAD SHX Text
Piante arboree tipo "CARRUBO"

AutoCAD SHX Text
Villa Convento

AutoCAD SHX Text
Strada

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
Niccolo'

AutoCAD SHX Text
Paganini

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
Ildebrando

AutoCAD SHX Text
Pizzetti

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
Vivaldi

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
G.

AutoCAD SHX Text
Moschettini

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
P.

AutoCAD SHX Text
Mascagni

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
Ponchielli

AutoCAD SHX Text
Via

AutoCAD SHX Text
      23.5

AutoCAD SHX Text
      22.8

AutoCAD SHX Text
      23.6

AutoCAD SHX Text
      23.6

AutoCAD SHX Text
      23.3

AutoCAD SHX Text
      24.6

AutoCAD SHX Text
      25.1

AutoCAD SHX Text
      24.2

AutoCAD SHX Text
      26.2

AutoCAD SHX Text
      28.4

AutoCAD SHX Text
      27.5

AutoCAD SHX Text
      27.6

AutoCAD SHX Text
      27.5

AutoCAD SHX Text
      28.4

AutoCAD SHX Text
      28.5

AutoCAD SHX Text
      28.4

AutoCAD SHX Text
      28.2

AutoCAD SHX Text
      29.0

AutoCAD SHX Text
      29.6

AutoCAD SHX Text
      29.0

AutoCAD SHX Text
      28.8

AutoCAD SHX Text
      28.9

AutoCAD SHX Text
      28.7

AutoCAD SHX Text
      29.4

AutoCAD SHX Text
      29.1

AutoCAD SHX Text
      29.2

AutoCAD SHX Text
      29.2

AutoCAD SHX Text
      29.2

AutoCAD SHX Text
      29.6

AutoCAD SHX Text
      30.0

AutoCAD SHX Text
      29.8

AutoCAD SHX Text
      29.5

AutoCAD SHX Text
      29.7

AutoCAD SHX Text
      29.8

AutoCAD SHX Text
      29.9

AutoCAD SHX Text
      30.1

AutoCAD SHX Text
      28.9

AutoCAD SHX Text
      29.8

AutoCAD SHX Text
      30.5

AutoCAD SHX Text
parco pubblico

AutoCAD SHX Text
via  leoncavallo

AutoCAD SHX Text
Cestino Rifiuti e Paletto Dissuasore

AutoCAD SHX Text
Nuova Pavimentazione stradale viale  Luciano Pavarotti 

AutoCAD SHX Text
Nuova pavimentazione stradale in conglomerato  bituminoso

AutoCAD SHX Text
Aiuola, Piante tipo "VIBURNO LUCIDO"

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione stradale in pietra apricena marciapiede

AutoCAD SHX Text
Zanella Esistente

AutoCAD SHX Text
Progetto Esecutivo per la Realizzazione di una Rotatoria Provincia di Lecce

AutoCAD SHX Text
+0.13

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROGETTTO

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BASOLATO DI PIETRA  CALCAREA BOCCIARDATA PROVENIENTE DALLE CAVE DI APRICENA, SPESSORE 12 cm, LARGHEZZA 25 cm, POSATA A CORRERE

AutoCAD SHX Text
CORDONATURA IN BASOLATO DI PIETRA CALCAREA  BOCCIARDATA PROVENIENTE DALLE CAVE DI APRICENA, SPESSORE 25cm, LARGHEZZA 30 cm, LUNGHEZZA 50 cm

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO CM 15

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON RETE ELETTROSALDATA  8 20X20

AutoCAD SHX Text
MALTA DI ALLETTAMENTO 

AutoCAD SHX Text
+0.27

AutoCAD SHX Text
+0.33

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
MARCIAPIEDI IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 4 cm, LARGHEZZA 25 cm,CON MALTA DI ALLETTAMENTO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 10 CM 

AutoCAD SHX Text
TERRENO VEGETALE

AutoCAD SHX Text
ZANELLA IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA ,  SPESSORE 25 cm, LARGHEZZA 30 cm, LUNGHEZZA 50 cm 

AutoCAD SHX Text
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 8CM CON RETE ELETTROSALDATA  6 20X20

AutoCAD SHX Text
CORDONATURA IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA BOCCIARDATA,ALTEZZA 25 cm, LARGHEZZA 25 cm, LUNGHEZZA 50 cm

AutoCAD SHX Text
PARCHEGGIO/CARREGGIATA IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 12 cm

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON RETE ELETTROSALDATA  8 20X20

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
MISTO STABILIZZATO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON RETE ELETTROSALDATA  6 20X20

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
MARCIAPIEDI IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 4 cm, LARGHEZZA 25 cm,CON MALTA DI ALLETTAMENTO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 10 CM 

AutoCAD SHX Text
TERRENO VEGETALE

AutoCAD SHX Text
ZANELLA IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA ,  SPESSORE 25 cm, LARGHEZZA 30 cm, LUNGHEZZA 50 cm 

AutoCAD SHX Text
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 8CM CON RETE ELETTROSALDATA  6 20X20

AutoCAD SHX Text
CORDONATURA IN BASOLATO DI PIETRA DI APRICENA BOCCIARDATA,ALTEZZA 25 cm, LARGHEZZA 25 cm, LUNGHEZZA 50 cm

AutoCAD SHX Text
PARCHEGGIO/CARREGGIATA IN BASOLATO DI PIETRA  DI APRICENA BOCCIARDATA, SPESSORE 12 cm

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON RETE ELETTROSALDATA  8 20X20

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
MISTO STABILIZZATO

AutoCAD SHX Text
MASSETTO IN CLS ARMATO, SPESSORE 15CM CON RETE ELETTROSALDATA  6 20X20

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Inizio/limite intervento


	Fogli e viste
	Modello


